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INSTRUKCJA OBSLUGI
NISZ NA URNY Z PROCHAMI
- OTWIERANIE 1 ZAMYKANIE
NISZ KOLUMBARIUM

INSTRUKCJA OTWIERANIA I ZAMYKANIA NISZ NA URNY Z PROCHAMI -
SCIAGNIECIE I ZALOZENIE PLYTY GRANITOWEJ OSEONOWEJ ORAZ
PLYTY CZOLOWEJ ZELBETOWEJ:

dot.: zadanie pn.:

»Budowa ogrodzenia-kolumbarium na cmentarzu
przy ul. Zacisze 1 w Lubinie"

I.SCIAGNIECIE PLYTY GRANITOWEJ OSEONOWEJ KOLUMBARIUM:

1. Przygotowa¢ migkkie miejsce, gdzie zostanie odlozona plyta granitowa oslonowa
niszy kolumbarium.
Plyta granitowa oparta jest na dwoch podkladkach ze stali nierdzewnej ktore

przenosza jej obcigzenie na polke granitowa. Podkladki sprawiaja, Zze plyta granitowa
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stabilnie stoi a nie jest zawieszona na Srubach kotwiacych ja do plyty czolowej
zelbetowej stanowiacej zamknigcie niszy kolumbarium.

. Odkrecié ostroznie 4 ry nakretki ze stali nierdzewnej za pomoca szczypiec
z nakladka gumowg. Szpilki, prety gwintowane pozostaja zamontowane w plycie

czotowej zelbetowej stanowigcej zamknigeie niszy kolumbarium.

UWAGA:

Niektore szpilki, prety gwintowane sa zamontowane na stale w plycie granitowej
ostonowej - miejsca w ktérych nie mozna bylo przewierci¢ plyty zelbetowej czotowej
ze wzgledu na wystepowanie w niej stali zbrojeniowej w miejscu wiercenia otworu

pod szpilke, pret gwintowany.

. Wyciagna¢ ostroznie plyte granitowa za pomoca chwytaka z przyssawka stosowanego

do tafli szybowych.

UWAGA:

Uwaga — plyta granitowa wazy ok 25 kg . Plyty granitowe maja wymiar wysokosci
zblizony do wymiaru pomi¢dzy potkami kolumbarium. W zwigzku z powyzszym
nalezy bardzo ostroznie wyciagna¢ ptyte granitowa tak aby nie uszkodzi¢ jej krawedzi
jak réwniez krawedzi potek granitowych. Majac na uwadze jak wyzej nalezy przed
wyciaggnigciem plyty granitowej ostonowej po $ciagnigciu nakretek ze stali
nierdzewnej podnie$¢ ja delikatnie do goéry za pomoca chwytaka z przyssawka,
wyciagna¢ dwie podkiadki ze stali nierdzewnej a nastgpnie delikatnie wysuna¢ plyte

granitowa oslonowa.

. Wyciagnieta plyte granitowa, 4_ry nakretki ze stali nierdzewnej oraz 2_wie podktadki
rowniez ze stali nierdzewnej nalezy utozy¢ na migkkim réwnym podlozu w miejscu
zabezpieczonym przed osobami postronnymi. Plyt¢ granitowa nalezy oznaczy¢ w taki
sposdb aby bezwzglednie trafita na swoje miejsce ktore jest miejscem indywidualnym,

$cisle dopasowanym do danej niszy kolumbarium.
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I1. SCIAGNIECIE PLYTY CZOLOWEJ BETONOWEJ NISZY KOLUMBARIUM:

L.

Przygotowac miejsce, gdzie zostanie odlozona plyta betonowa zamykajaca nisze.

Przygotowac¢ klucz nasadowy nr 13.

Odkreci¢ dwie dolne $ruby mocujace plyte, Sruby usungé i odlozy¢ na przygotowane
miejsce. Do wykrgcania $rub mozna uzy¢ wkretarki akumulatorowej z wolnymi

obrotami.

Odkreci¢ dwie gorne Sruby 1 wysungé z otworéw mocujacych na ok 5 cm.

Uchwyci¢ oburgcz $ruby i1 ostroznie unie$¢ plyte powoli wysuwajac do momentu,
kiedy bedzie mozliwo$¢ oburgcznego uchwycenia plyty i odlozZenia jej na wczesniej

przygotowane miejsce.

Uwaga — plyta wazy ok 30 kg.
Plyte czolowa betonowag niszy kolumbarium nalezy oznaczy¢ w taki sposob aby
bezwzglednie trafita na swoje miejsce ktore jest miejscem indywidualnym, Scisle

dopasowanym do danej niszy kolumbarium.

11 . ZALOZENIE PLYTY CZOLOWEJ BETONOWEJ NISZY KOLUMBARIUM:

1.

2.

3.

Przygotowa¢ dwie $ruby i klucz nasadowy nr 13.

Trzymajac oburacz umiescic¢ ptyte w miejscu montazu.

Wsunaé dwie przygotowane §ruby w gorne otwory montazowe pozostawiajac $ruby

wysuni¢ta o ok 5 cm.
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4. Oburgcz uchwyci¢ wystajace $ruby, lekko unies$é ptyte i ostroznie wsuna¢ na miejsce.

5. Przykreci¢ dwie gorne $ruby a nastgpnie dolne zwracaja uwage, zeby plyta betonowa
byla usytuowana symetrycznie wzgledem otworu. Sruby dokrecamy do lekkiego

oporu.

IV . ZALOZENIE PLYTY GRANITOWEJ OSLONOWEJ KOLUMBARIUM:

1. Zalozy¢ ostroznie plyt¢ granitowa za pomoca chwytaka z przyssawka stosowanego
do tafli szybowych na szpilki, prety gwintowane zamontowane w plycie czotowej

betonowej niszy kolumbarium.

2. Podnies$¢, unies¢ ptyte granitowa ostonowa lekko do géry, wsuna¢ dwie podkiadki
ze stali nierdzewnej przed plyte czolowa betonowa w odleglo$ci 1 cm od niej
( prostopadle do ptyty czotowej betonowej ), 1 okoto 3 cm z lewej i prawej strony

od krawedzi stupkow pionowych granitowych rozdzielajacych nisze kolumbarium.

3. Zakreci¢ ostroznie 4 ry nakretki ze stali nierdzewnej za pomoca szczypiec

z naktadka gumowa.
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